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"Capsule d'articulation pour un projecteur 
d'eclairage de vehicule automobile" 

L'invention concerne une capsule d'articulation pour un 
projecteur d'eclairage de vehicule automobile. 
5 L'invention concerne plus particulierement une capsule 

d'articulation pour un projecteur d'eclairage de vehicule 
automobile, du type qui comporte une extremite qui est destinee a 
etre fixee a une face arriere d'un module d'eclairage, notamment 
un reflecteur, et une extremite opposee comportant un logement 

10 recevant une tete sensiblement spherique d'une tige de fixation 
d'orientation sensiblement axiale qui s'etend a partir d'une face 
avant d'un boitier du projecteur pour permettre I'articulation du 
module d'eclairage par rapport au bottier, du type dans lequel le 
logement debouche a ses deux extremites transversales et 

is comporte une paroi de fond, comportant une gouttiere, conformee 
en portion de cylindre d'orientation sensiblement transversale et 
de courbure correspondant a celle de la tete spherique, qui regoit 
I'extremite de la tete sensiblement spherique, et au moins deux 
pattes paralleles elastiques de maintien qui s'etendent avec jeu 

20 de part et d'autre de la gouttiere et de la tete spherique, et qui 
comportent des bras recourbes tournes vers la gouttiere dont les 
extremites, conformees en portion de cylindre d'orientation 
sensiblement transversale et de courbure correspondant a celle 
de la tete spherique, prennent appui sur la tete spherique 

25 sensiblement a sa jonction avec la tige pour la maintenir en appui 
dans la gouttiere. 

On connaTt de nombreux exemples de telles capsules 
d'articulation. Ces capsules sont notamment destinees a 
permettre un leger deplacement transversal de la tete spherique 

30 de la tige, au contraire d'autres capsules, elles aussi connues de 
I'etat de la technique, qui comportent un logement de forme 
sensiblement spherique dans lequel est emboTte la sphere, mais 
qui ne permettent pas de deplacement transversal de la tete 
spherique. 
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Un inconvenient majeur de telles capsules, par rapport aux 
capsules comportant un logement de forme spherique, est que la 
tete n'est maintenue que par les extremites des bras qui 
enserrent la tete spherique. De ce fait, lorsque la capsule est 
5 soumise a des solicitations physiques telles que des vibrations 
en provenance du vehicule, la capsule subit une degradation 
rapide dans la zone d'assemblage avec la sphere, notamment aux 
extremites des bras recourbes de la capsule. Cette degradation 
peut provoquer un dereglage du faisceau lumineux produit par le 

10 module d'eclairage. 

Pour remedier a cet inconvenient, I'invention propose une 
capsule comportant des moyens supplementaires de maintien de 
la tete spherique qui permettent neanmoins un deplacement 
transversal de celle-ci dans la capsule. 

15 Dans ce but, ('invention propose une capsule du type decrit 

precedemment, caracterisee en ce qu'elle comporte un element 
supplementaire de maintien qui est destine a etre introduit par 
une extremite debouchante du logement et qui comporte au moins 
une portee de maintien, qui est destinee a etre agencee au 

20 contact de la tete spherique pour ameliorer son maintien. 
Selon d'autres caracteristiques de la capsule : 

- ('element supplementaire de maintien comporte au moins 
une portee de maintien de courbure correspondant a celle de la 
tete spherique ; 

25 - Telement supplementaire de maintien est conforme sous 

la forme d'une bague comportant un trou dont un bord delimite au 
moins une portee de maintien ; 

- le trou comporte une partie qui delimite une portee de 
maintien globalement spherique et de meme rayon que la tete 

30 spherique ; 

- Telement supplementaire de maintien comporte deux 
ailes d'orientation transversale dont chacune est agencee entre la 
gouttiere et la patte voisine de la capsule, de maniere a guider 
I'element supplementaire de maintien en coulissement 
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transversal, tout en maintenant I'element supplemental de 
maintien dans une direction perpendiculaire a la direction 
transversale ; 

- I'element supplemental de maintien comporte au moins 
5 une rampe inclinee qui est prevue pour cooperer avec la tete 

spherique en vue de faciltter le centrage de la tete spherique par 
rapport a I'element supplementaire de maintien. 

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention 
apparaitront a la lecture de la description detaillee qui suit pour la 
10 comprehension de laquelle on se reportera aux dessins annexes 
dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe axiale partielle d'une 
capsule selon ['invention recevant la tete spherique d'une tige de 
fixation axiale et pourvue de son element supplementaire de 

is maintien ; 

- la figure 2 est une vue de dessus d'une capsule 
depourvue de son element supplementaire de maintien et de la 
tete spherique ; 

- la figure 3 est une vue en perspective qui represente 
20 I'element supplementaire de maintien ; 

- la figure 4 est une vue de dessus d'une capsule avec son 
element supplementaire de maintien et la tete spherique montes. 

Dans la description qui va suivre, des chiffres de reference 
identiques designent des pieces identiques ou ayant des fonctions 
25 similaires. 

De maniere connue, et comme I'illustre la figure 1, une 
capsule 10 d'articulation pour un projecteur (non represente) 
d'eclairage de vehicule automobile comporte une extremite 12 qui 
est destinee a etre fixee a une face arriere d f un module 
30 d'eclairage, notamment un reflecteur (non represente), et une 
extremite opposee 14 comportant un logement 16 recevant une 
tete 18 sensiblement spherique d'une tige 20 de fixation 
d'orientation sensiblement axiale qui s'etend a partir d'une face 



1 er depot 



avant d'un boTtier (non represents) du projecteur pour permettre 
I'articulation du module d'eclairage par rapport au boitier. 

De maniere connue, comme Tillustre la figure 2, le 
logement 16 debouche a ses deux extremites 22 transversales et 
5 il comporte une paroi de fond 24 comportant une gouttiere 26 
conformee en portion de cylindre, orientee suivant une direction 
"T" sensiblement transversale, et d'une courbure correspondant a 
celle de la tete 18 spherique. La gouttiere 26 regoit I'extremite de 
la tete 18 sensiblement spherique. 
10 Telle qu'elle a ete represents sur les figures 1 et 2, la paroi 

de fond 24 comporte une gouttiere 26 au fond de laquelle est 
realisee une rainure 28 qui permet de maniere connue de limiter 
les frottements de la tete 18 spherique au contact de la paroi de 
fond 24. 

15 Le logement 16 comporte aussi au moins deux pattes 30 

paralleles elastiques de maintien qui s'etendent avec jeu de part 
et d'autre de la gouttiere 26 et de la tete spherique 18. Ces pattes 
30 comportent des bras recourbes 32, tournes vers la gouttiere 26 
dont les extremites 34, conformees en portion de cylindre 

20 d'orientation sensiblement transversale et de courbure 
correspondant a celle de la tete 18 spherique, prennent appui sur 
la tete 18 spherique sensiblement a sa jonction avec la tige 20 
pour la maintenir en appui dans la gouttiere 26. 

De maniere connue, les pattes 30 sont flexibles suivant 

25 une direction perpendiculaire a la direction transversale "T" pour 
pouvoir s'ecarter au passage de la tete 18 et pour emprisonner la 
tete 18 une fois qu'elle a franchi les bras 32 des pattes 30. 

Conformement a ('invention, comme I'illustrent les figures 3 
et 4, la capsule 10 comporte un element 36 supplemental de 

30 maintien qui est destine a etre introduit par une extremite 22 
debouchante du logement 16 et qui comporte au moins une portee 
de maintien 38, d'une courbure correspondant a celle de la tete 
18 spherique, qui est destinee a etre agencee au contact de la 
tete 18 spherique pour ameliorer son maintien. 
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Conformement au mode de realisation represents sur la 
figure 3, I'element 36 supplementaire de maintien est conforme 
sous la forme d'une bague qui comporte un trou central 39 
sensiblement spherique, globalement de meme diametre que la 
5 tete 18 spherique. 

Le trou 39 comporte une partie superieure 38, du cote de 
la tige 20 de fixation, qui forme une portee spherique de maintien 
38 d'une courbure correspondant a celle de la tete 18 spherique. 

La partie inferieure du trou 39 est ici sensiblement 
10 cylindrique. 

Dans cette configuration, la tete 18 peut done etre 
completement emprisonnee dans un logement 16, delimite par le 
trou 39 de ('element 36 supplementaire de maintien, dont la partie 
38 est complementaire de la forme spherique de la tete 18, ce qui 
15 garantit un maintien optimal de celle-ci. 

L'element 36 supplementaire de maintien comporte, de part 
et d'autre du trou 39, deux ailes 40 d'orientation transversale, qui 
sont prevues pour etre agencees chacune entre la gouttiere 26 et 
Tune des pattes 30 voisines de la capsule 10, de maniere a 
20 immobiliser I'element 36 supplementaire de maintien, suivant une 
direction perpendiculaire a la direction transversale "T", tout en 
permettant un deplacement transversal de I'element 36 
supplementaire de maintien. 

Le profil des ailes 40 est conforme de maniere a permettre 
25 leur coulissement transversal dans le logement 16. 

On note que I'element 36 supplementaire de maintien est 
introduit dans la capsule 10 avant I'insertion de la tete 18 
spherique. 

Avantageusement, I'element 36 supplementaire de 
30 maintien comporte, transversalement de part et d'autre du trou 
39, deux rampes 46 qui sont inclinees vers le centre du trou 39, 
et qui sont prevues pour cooperer avec la tete 18 spherique, de 
maniere a faciliter le centrage de la tete 18 spherique par rapport 
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au trou 39, lors de I'insertion de la tete 18 spherique dans la 
capsule 10. 

Le bord du trou 39 comporte ici deux encoches 42 
diametralement opposees, suivant une direction perpendiculaire a 
5 la direction transversale "T", qui sont destinees a permettre 
I'ecartement des rampes 46, lors de ('insertion de la tete 18 dans 
la capsule 10. 

A partir de la capsule 10 depourvue de son element 36 de 
maintien et de la tete 18 spherique, telle qu'elle est representee a 
10 la figure 2, ('element 36 de maintien est introduit par les 
extremites 22 du logement 16 et il est deplace a coulissement 
transversal a Tinterteur du logement 16, jusqu'a ce qu'il soit 
globalement centre dans la capsule 10, comme Tillustre la figure 
4. 

15 La tete 18 spherique est ensuite inseree dans la capsule 

10, par deformation elastique des pattes 30 et des bras 32, 
jusqu'a ce que la tete 18 soit regue dans le logement 16 et qu'elle 
soit emprisonnee dans le trou 39 de I'elernent 36 de maintien, 
comme on I'a represents sur les figures 1 et 4. La tete 18 

20 conserve alors sa capacite de coulissement suivant la direction 
transversale "T\ tout en etant maintenue de fagon adequate. 

L'invention permet done, en complement du maintien 
propose par les extremites 34 des bras 32, d'offrir un maintien 
supplemental de la tete 18 a I'aide des portees 38 de maintien, 

25 ce qui garantit une usure amoindrie de la capsule 10 et permet de 
diminuer les risques de dereglage du faisceau lumineux du 
module d'eclairage qu'elle porte. 
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REVENDICATIONS 

1. Capsule (10) d'articulation pour un projecteur 
d'eclairage de vehicule automobile, du type qui comporte une 

5 extremite (12) qui est destinee a etre fixee a une face arriere d'un 
module d'eclairage, notamment un reflecteur, et une extremite 
opposee (14) comportant un logement (16) recevant une tete 
sensiblement (18) spherique d'une tige (20) de fixation 
d'orientation sensiblement axiale qui s'etend a partir d'une face 

10 avant d'un boTtier du projecteur pour permettre I'articulation du 
module d'eclairage par rapport au boitier, du type dans lequel le 
logement (16) debouche a ses deux extremites (22) transversales 
et comporte une paroi (24) de fond, comportant une gouttiere 
(26), conformee en portion de cylindre d'orientation sensiblement 

is transversale et de courbure correspondant a celle de la tete (18) 
spherique, qui regoit Textremite de la tete (18) sensiblement 
spherique, et au moins deux pattes (30) paralleles elastiques de 
maintien qui s'etendent avec jeu de part et d'autre de la gouttiere 
(26) et de la tete (18) spherique, et qui comportent des bras (32) 

20 recourbes tournes vers la gouttiere (26) dont les extremites (34), 
conformees en portion de cylindre d'orientation sensiblement 
transversale et de courbure correspondant a celle de la tete (18) 
spherique, prennent appui sur la tete (18) spherique sensiblement 
a sa jonction avec la tige (20) pour la maintenir en appui dans la 

25 gouttiere (26), 

caracterisee en ce qu'elle comporte un element (36) 
supplementaire de maintien qui est destine a etre introduit par 
une extremite (22) debouchante du logement (16) et qui comporte 
au moins une portee (38) de maintien, qui est destinee a etre 

30 agencee au contact de la tete (18) spherique pour ameliorer son 
maintien. 

2. Capsule (10) d'articulation selon la revendication 
precedente, caracterisee en ce que Telement (36) supplementaire 
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de maintien comporte au moins une portee (38) de maintien de 
courbure correspondant a celle de la tete (18) spherique. 

3. Capsule (10) d'articulation selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que I'element (36) 
supplementaire de maintien est conforme sous la forme d'une 
bague comportant un trou (39) dont un bord delimite au moins une 
portee (38) de maintien. 

4. Capsule (10) d'articulation selon la revendication 
precedente, caracterisee en ce que le trou (39) comporte une 
partie qui delimite une portee (38) de maintien globalement 
spherique et de meme rayon que la tete (18) spherique. 

5. Capsule (10) d'articulation selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que I'element (36) 
supplementaire de maintien comporte deux ailes (40) d'orientation 
transversale dont chacune est agencee entre la gouttiere (26) et 
la patte (30) voisine de la capsule (10), de maniere a guider 
I'element (36) supplementaire de maintien en coulissement 
transversal, tout en maintenant I'element (36) supplementaire de 
maintien dans une direction perpendiculaire a la direction 

transversale (T). 

6. Capsule (10) d'articulation selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que I'element (36) 
supplementaire de maintien comporte au moins une rampe (46) 
inclinee qui est prevue pour cooperer avec la tete (18) spherique 
en vue de faciliter le centrage de la tete (18) spherique par 
rapport a I'element (36) supplementaire de maintien. 
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